TABELLA TENSIONI DEL G 1/190-TS 


Condensatore 

Condensatoro 

Condensatore 

Condensatoro 

Condensatore 

Condensatoro 

Condensatore 

Condensatore 

Condensatore 

Condensatore 

Condensatore 


elettrolitico 

elettrolitico 

elettrolitico 

elettrolitico 

elettrolitico 

elettrolitico 

elettrolitico 

elottrolitico 

elettrolitico 

elettrolitico 

elottrolitico 


C 1 = 70 V 
C 2 = 35 V 
C 3 = 52 V 
C 4 = 38 V 
C 5 = 15 V 
C 6 = 15 V 
C 7 = 9 V 
C 8 = 13,5 V 
C 9 = 13,5 V 
CIO = 13,5 V 
C11 = 25 V 


nspetto a massa 
rispotto a massa 
rispotto a massa 
rispotto a massa 
rispetto a massa 
nspetto a massa 
rispetto a massa 
rispetto a massa 

rispotto al punto B (vedere schema) 
rispetto al punto B (vedere schema) 
rispotto a massa 



BC 109 
Micro 

BC 108 
fono 

BC 108 
fono 

| 

BC 108 

BC 108 

BC 107 

c 

10 V 

11,5V 

9 V 

9 V 

to 

< 

_ 

15 V 

B 

2,1V 

4,6 V 

3,8 V 

3,5 V 

3,5 V 

6,5 V 

E 

1,6 V 

3,9 V 

3.2 V 

2,8 V 

2,8 V 



BC 108 

9 V 
3.5 V 
2,8 V 


C 

B 

E 


• Tension! misurate rispetto 


BC 107 

40408 

40410* 

40409* 

40310 

40310* 

40411 

40411 * 

32,8 V 

33,5 V 

— 33 V 

36 V 

13,5 V 

13,5 V 

34 V 

36 V 

1,9 V 

1,4 V 

— 0,16 V 

1,70 V 

1,05 V 

1,06 V 

0,53 V 

0,54 V 

1,4 V 

0,8 V 

— 0,80 V 

1,06 V 

0,53 V 

0,54 V 

— 

15 mV 


Zener * UZ 6,8: + 6.8 V -6.8 V 


Punto B = 34 V (II punto 6 Indicto nello schema olettrlco a pag. 22. In basso a destra. nel clrcuito dl 
aiimonxazionej. 

La tensions del punto B 6 solo Indicative; essa dipendo dalla regolazione indicata nolle note, 
le altre tenslonl sono rispetto a massa. 

NOTA - Se al devono tare delle rnisure di tension! alternate nei vari puntl del circuito si conslglia dl usare della 
i?.^ C0 , n i n0ll 2! ,e J C,IPt) °, dl ,p#onere I’a^PHt'catore ognl volta che si spostano I puntall dello strumento e. 
quanoo si a certl che non cl posta essere alcun contatto accldentale, rlaccendere l apparecchlo. 

Quests operazioni (accensloni e spegnimenti successivl) si possono ripetere senza preoccupezione data la pre- 
senza dello speciale circuito di protezione che elimina | picchi pericolosi di corrente quando I'ampliticatore 
vione messo in tenslone. 








